
 Регульований аналог диністора

Регульований аналог диністора описаний автором в журналі “Радио“ №3, 1986
р. Він складається з триністора, стабілітрона, змінного резистора. Змінний резистор і
стабілітрон ввімкнені послідовно між анодом і керуючим електродом триністора. Це
дало змогу плавно змінювати напругу ввімкнення аналога в залежності від
положення повзунка змінного резистора. Нагадаємо, що сам диністор
виготовляється на фіксовану напругу вмикання, а це різко звужує сферу його
використання. Регульований аналог диністора використаний автором у
високовольтному генераторі на 30 кВ, двох роботах фізичного практикуму,
регуляторі змінної напруги для паяльника, в порогових пристроях. Зручність
використання аналога в навчальних цілях пояснюється тим, що його напругу
вмикання можна вибрати в межах 5.....30 В, тобто в межах визначених правил
техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт і робіт фізпрактикуму. Разом з
тим напругу вмикання можна вибрати і в межах 150.....300 В шляхом підбору
стабілітрона і величин змінного резистора. Такий аналог використаний в
високовольтному генераторі і регуляторі для паяльника.

Перша робота фізпрактикуму називається. “Зняття вольтамперної
характеристики регульованого аналога диністора”. В цій роботі знімається серіях
початкових частин ВАХ регульованого аналога диністора в залежності від величин
резистора ввімкненого в коло аналога.

Друга робота називається “Регульований аналог диністора в генераторі
релаксаційних коливань”. В цій роботі за допомогою осцилографа проводиться
спостереження за релаксаційним коливаннями із міною частот в залежності від
положення повзунка змінного резистора. Шляхом заміни змінного резистора на
фоторезистор або терморезистор з відповідним опором одержують перетворювач
освітленості в частоту і перетворювач температури в частоту відповідно.

Високовольтний генератор працює на основі використання розповсюдженої
схеми релаксаційного генератора. Його навантаженням служить первинна обмотка
трансформатора рядкової розгортки (обмотка сигналів АПЧ і Ф), а його вторинна
обмотка по схемі подвоєння напруги під’єднана до двох помножувачів напруги.
Вхідна напруга такого генератора складає 30 кВ. Прилад відзначений срібною
медаллю ВДНГ(м. Москва) в рамках всесоюзного конкурсу на кращий навчальний
прилад в 1991 р.


